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WEAR-FREE TECHNOLOGY 



   Полезная информация по шестеренным насосам VIMPI 

Если перед Вами стоит производственная задача перекачать продукт с вязкостью более чем 250 сСт, то круг насосного 
оборудования, которое может справиться с этой задачей значительно сужается, так как динамические насосы, к которым 

относятся центробежные, лопастные, вихревые и др. не смогут создать центробежной силы достаточной для 
перемещения продукта внутри себя и создания необходимого напора. Для решения этой производственной задачи есть 

иное, более эффективное решение – объёмные насосы, принцип действия которых отличный от динамических насосов. 
Объёмные насосы перемещают жидкость внутри себя порциями (объёмами) от всасывающего к напорному патрубку. К 

такому типу относятся кулачковые, винтовые, шестеренные и мн.др. Поставляемые нами шестерённые насосы, 
способные перекачивать среды очень большой вязкости с высоким КПД. 

Частота вращения шестерен не превышает 1450 оборотов в минуту, а с увеличением вязкости требует значительного 
снижения. Для уменьшения частоты вращения и обеспечения возможности перекачивать вязкие среды 

традиционно используются редукторы с различными коэффициентами деления скорости вращения электромотора. Они 
устанавливаются между насосом и электроприводом. Занижать частоту вращения, во-первых, требуется для того, чтобы 

мощности привода хватило провернуть шестерни, перемещающие своим вращением что-то вязкое, а во-вторых, для того, 
чтобы во всасывающее отверстие насоса успевал втягиваться для перемещения заданный объём продукта. Также для 

уменьшения частоты вращения возможно использование частотных преобразователей. 

Ещё одним аргументом в пользу шестерённых насосов является создаваемое им давление. Чугунные или стальные 
шестерни, перемещающие между своими зубьями продукт, выталкивают его с мощностью, получаемой от вращения 

привода, что позволяет создавать на выходе из насоса давление в диапазоне от 2 Бар до 14 Бар. 

Следует отметить, что подобрать насос с абсолютно точным давлением на выходе невозможно, так как мощности 
приводов имеют ступенчатый шаг увеличения (0,55 кВт; 1,1кВт; 2,2 кВт и т.д), однако решение всё равно есть. Гарантию 

заданного давления и защиту от его перепадов можно обеспечить обратным клапаном, который устанавливается на 
самом насосе. Однажды настроив его на предельное удерживаемое давление, можно быть уверенным, что аварии не 

случится. Его устройство предельно просто и потому очень надёжно. С помощью болта на обратном клапане 
регулируется сила упругости пружины, которая удерживает клапан закрытым. Как только давление жидкости в напорной 
магистрали возрастает до значения, которого достаточно, чтобы сжать пружину, клапан открывается и перекачиваемый 

продукт вместо перемещения в напорную магистраль возвращается во всасывающую. Таким образом сбрасывается 
избыточное давление (по умолчанию завод – изготовитель настраивает предельное удерживаемое давление в 1,5 раза 

выше заданного). 

Проточная часть насосов может быть изготовлена из чугуна для работы с инертными жидкостями, из нержавеющей 
стали для перекачивания пищевых продуктов или агрессивных растворов, и из закалённой стали повышенной 

прочности. В качестве уплотнения используются или различные типы торцевых уплотнений в зависимости от задачи 
и смазывающих свойств Вашего продукта или универсальное химически и температурно-устойчивое сальниковое 

уплотнение, которое можно быстро и с минимальными затратами заменить в случае износа 

Насос способен перекачивать разогретые до очень больших температур растворы, а на случай защиты от застывания, 

залипания или кристализации такого раствора в насосе после работы заводом-изготовителем предусмотрено 
изготовление рубашек обогрева всех элементов конструкции. 

Единственное важное ограничение, которое есть у всех шестерённых насосов, - это твердые частицы. 

Дело в том, что зазоры между шестернями в определённых местах вращения очень малы. Это 
необходимо для того, чтобы исключить обратное перетекание продукта (работа «сам на 

себя»), а также, чтобы полностью выдавить перемещаемый объём в напорную магистраль. 
Так вот, твёрдые частицы, угодив между шестернями, самое меньшее оставят царапины, а 
в худшем случае обломают зубья или заклинят насос. Даже неглубокие царапины на 

роторе/паразитке или внутренней части корпуса существенно снизят давление и 
производительность насоса (КПД). 

 Поэтому шестерёнчатые насосы могут перемещать только чистые жидкости. 



 

 

Компания Vimpi Viscous Liquid Pumps  

по производству шестеренных и роторных насосов, 
 а также другого промышленного оборудования  

была создана в начале 70-х годов в городе  
Анкара (Турция). 

 

Сертифицировав свою компанию с помощью 
Сертификата качества TSE EN ISO 9001 в соответствии 

с международными стандартами, став именитым 
брендом компания смогла удовлетворить потребности 

в качественной продукции не только на внутреннем 
рынке, но и на мировых рынках Европы, Америки и    

                                                                                               Азии. 

 

На сегодняшний день ассортимент выпускаемой 
компанией продукции включает насосы с внутренним 

зацеплением, насосы с цилиндрическим зубчатым 
колесом, центробежные, лопастные насосы, которые 

используются с максимально возможными 
эксплуатационными характеристиками для 

перекачивания вязких жидкостей любого типа с 
небольшими модификациями, произведенными в 

материалах насосной части в зависимости от 
предполагаемого использования конечным 
пользователем. Эти насосы имеют мощную 

всасывающую способность, позволяющую достигать  

показателей высокого давления даже при самых 
низких скоростях вращения, с глубины 4 метра, в 

зависимости от точки испарения жидкости, которую 
они должны переносить, благодаря своей конструкции 

с принудительным рабочим объемом. Насосы, 
составляющие производственный                                     

ассортимент компании, имеют широкий спектр опций,          
которые способны выполнять самые сложные 

производственные задачи. Благодаря продуманному 
выбору и надлежащему техническому обслуживанию, 

все серии насосов способны безотказно работать 
долгие годы. 

 

VIMPI приняла в качестве своей основной 
профессиональной философии разработку новых 

конструкций для своих производственных диапазонов, 
совершенствуя при этом существующие, проверяя и 
контролируя каждую фазу своих производственных 

линий, осуществляя быстрые поставки и максимизируя 
удовлетворенность клиентов широким спектром 
доступных расходных материалов и запчастей. 



 

 

Общие сведения 
Шестеренные насосы принадлежат к классу 
объемно-ротационных насосов и по праву 

являются одними из самых надежных и 
универсальных типов насосов объемного действия. 

Данный тип конструкции позволяет эффективно 
транспортировать большинство жидкостей и сред 

разной вязкости и тем самым удовлетворяет 

большинство требований современных 
производств во многих отраслях промышленности. 

Шестеренный насос надежен и обладает рядом 
преимуществ перед другими типами насосов, при 

этом требует щепетильного подхода к качеству материалов и комплектующих, используемых для его 
производства,  обработке поверхностей и профессиональной сборки. 

 

Описание шестеренчатого насоса Vimpi внутреннего зацепления: 
Шестеренные насосы Vimpi Gear Pump с внутренним зацеплением имеют мощную всасывающую 

способность (с  глубины 4 метра), обеспечивают равномерную подачу, позволяет достигать 
показателей высокого давления даже при самых низких скоростях вращения и благодаря своей 

конструкции с принудительным рабочим объемом дает возможность перекачивать жидкости  
различной вязкости,  как жидкие и чистые среды так и разнородные высоковязкие среды такие как 

пищевые масла, жиры, шоколадная масса, бытовая химия, краски, лаки, нефтепродукты, абразивные 
пасты с включениями, при условии отсутствия твердых частиц в суспензии,  высокотемпературные 

среды (с температурой до 250°C и вязкостью до 250 000 сСт) и многое другое. 
Конструкция насоса позволяет производить осмотр и замену деталей без отсоединения насоса от 

трубопровода и без использования специальных инструментов. Благодаря малому количеству 
изнашиваемых элементов насос имеет низкую стоимость эксплуатации, а прочность конструкции 

рассчитана на постоянную и надёжную работу в течение многих лет. 
 

Основные конструктивные элементы (рабочие органы) шестеренных насосов 
внутреннего зацепления Vimpi Gear Pump – внешняя ведущая шестерня 

(ротор) с внутренним зацеплением и внутренняя ведомая шестерня, 
которые работают по принципу «шестерня в шестерне» и разделительный 

серповидный элемент, отделяющий полость всасывания от полости 
нагнетания. Особого внимания в насосах данного типа заслуживают 

внутренние зазоры между шестернями, которые обуславливают параметры 
всасывания, производительности и давления. В случае необходимости для 

предотвращения нежелательного нарастания давления шестеренчатый насос Vimpi Gear Pump 

обеспечивается специальными предохранительными клапанами, а также при необходимости 

насосный агрегат может комплектоваться обогревательными / охлаждающими рубашками. 

Шестеренчатые насосы Vimpi Gear Pump по заказу клиента могут оснащаться различными типами 
уплотнений вала и насосного узла, от сальниковой набивки до двойного торцевого уплотнения, в 

зависимости от перекачиваемой жидкости, условий эксплуатации и предпочтений клиента.  

https://vpumpen.ru/nash-opyt


 

 

Шестеренные насосы компании Vimpi Gear Pump от компании «WFT» представлены двумя типами 
конструкции, которые отличаются принципом зацепления шестерней: внутреннего и внешнего. 

Принцип действия 
Поток жидкости формируется по средствам 

вращения двух шестерен, внешней -ведущей 
(ротора), сидящий на валу привода и 

внутренней -ведомой, которая крепится к 
корпусу насоса. Обе шестерни установлены 

одна внутри другой и разделены серповидным 
элементом (полумесяц). Принцип работы 

насоса шестерёнчатого заключается в 
засасывании продукта в точке увеличения 

зазора между шестернями при их вращении, 
перемещая продукт по внутренней проточной 

части и выталкивании его с заданным 
давлением. При выходе зуба одной шестерни из впадины другой объем всасывающей камеры 

увеличивается. Это приводит к снижению давления (разрежению) во всасывающем патрубке насоса 
и обеспечивает приток жидкости из всасывающего трубопровода (РИС 1). Объем перекачиваемой 
жидкости, заключенный между зубьями шестерен, серповидным разделительным элементом и 

стенками корпуса насоса, перемещается без изменения от всасывающего патрубка к 
нагнетательному патрубку. (РИС 2). При входе зубьев шестерен в зацепление объём нагнетательной 
камеры уменьшается, увеличивается давление в нагнетательном патрубке насоса, и под давлением 

обеспечивается подача жидкости в нагнетательный трубопровод (РИС 3). При зацеплении зубьев 
позитивно сказывается их специальная форма, при которой практически не имеется запираемых 
объемов (как это имеет место в насосах с наружным зацеплением, в которых при сжатии масла в 

этих объемах возникают пульсации, давления и шум), что также способствует снижению шума. 
Проточная часть шестеренного насоса всегда заполнена жидкостью в процессе работы. В результате 
такого принципа действия обеспечивается всасывающая способность насоса, отсутствие противотока 
жидкости и ровный поток без пульсации на выходе. Как видно на изображении внутренняя шестерня 

расположена со смещением по центру оси относительно внешней шестерни. Именно благодаря 
этому между шестернями есть зазор для засасывания и перемещения продукта. 

 

                             РИС 1                                                      РИС 2                                                     РИС 3 

                      Наполнение                                  Передача                                       Выпуск                                      

                                                             Ротор  

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                    Ведомая шестерня (паразитка)                        Полумесяц 



 

 

Основные преимущества 
 
 

Фиксированная производительность.  
Производительность строго пропорциональна скорости 
вращения привода и не зависит от создаваемого давления. За 
один оборот ротора шестеренный насос перемещает строго 
регламентированное количество жидкости, поэтому всегда 
можно рассчитать окончательную производительность. Однако 
следует учесть тот факт, что в связи с разностью давления до и 
после агрегата, а также в связи с различной вязкостью имеет 
место небольшой коэффициент выдавливания.  
 

Самовсасывание.                                                                
Шестеренные насосы Vimpi благодаря внутренней геометрии 
шестерён создают высокий уровень разряжения в области всасывающего патрубка, что обеспечивает хорошие 
показатели по самовсасыванию, однако перед запуском для обеспечения самовсасывания и для предотвращения 
повреждения уплотнения, рекомендуется залить во всасывающий патрубок немного перекачиваемого продукта. 
 

Прочность и долговечность. 
Использование чугуна высокой прочности или нержавеющей стали позволяет с уверенностью говорить о высокой 
прочности шестерёнчатых насосов. Об этом также свидетельствует практически полное отсутствие гарантийных 
обращений. Наружный опорный подшипник качения обеспечивает осевые и радиальные нагрузки. 
 

Низкий коэффициент износа.  
Число зубьев ротора не является кратным числу зубьев ведомой шестерни, что обеспечивает равномерный износ 
поверхностей зубьев, так как каждый зуб одной шестерни периодически вступает в контакт со всеми зубьями другой 
шестерни. Также, торцевой износ ротора компенсируется устройством осевой регулировки, что позволяет сохранить 
эксплуатационные параметры которые остаются практически неизменными, даже при высоком уровне износа.  
 

Ровный не пульсирующий поток.  
Отсутствие перепадов давления. Шестерни всегда вращаются с одинаковой заданной скоростью.  

 

Простая конструкция.  
По своей сути агрегат состоит из двух вращающихся элементов - ротора и 
ведомой шестерни, а также осевого механического или сальникового 
уплотнения. Три эти компонента подвергаются наибольшему износу. Однако 
при использовании по назначению и с соблюдением требований по 
эксплуатации, замена этих запасных частей потребуется не ранее чем через 2-3 

года непрерывной работы.  
 
Реверс.  
Благодаря своей конструкции шестерёнчатые насосы обладают возможностью 
перекачивать продукты в обе стороны с полным сохранением всех рабочих 
характеристик. Для этого достаточно изменить направления вращения привода.  
 

Взаимозаменяемость.  
Шестерёнчатый насос обладает модульной конструкцией, что позволяет заменить внутренние части элементами с 
другими характеристиками или из других материалов. Например, могут быть использованы разные виды осевых 
механических уплотнений, стандартные корпус и крышки могут быть заменены на аналогичные по типоразмеру части, но 

с кожухом обогрева или байпасом и др.  
 



 

 

Изменения положения патрубков.  
По средствам поворота корпуса на основании, можно изменить расположение напорного и всасывающих патрубков 
относительно оси вращения, угол изменения составляет 45° и 90°. 

 
Предохранительный клапан (байпас).  
На корпус шестерённого насоса может быть установлен предохранительный клапан 
(обратный клапан, байпас) и может быть легко настроен. Данный клапан может быть 
выполнен при необходимости с кожухом обогрева или в сдвоенном исполнении. 
 

Гибкость. 
 Шестеренные насосы Vimpi имеют возможность осевой регулировки положения 
ротора, что позволяет перекачивать одним и тем же агрегатом жидкости различной 
вязкости. Успешно насосній агрегат справляется с перемещением продуктов с вязкостью как ниже воды, так и продуктов 
с высокой вязкостью, таких как, например: растительные масла, жиры, меласса, шоколад, смолы, полимеры, битумы и 
многое другое. 
 

Рубашка обогрева/охлаждения 

Шестеренный насос может быть выполнен в  4х различных вариантов рубашек обогрева/охлаждения:  

        1. Обогрев из крышки насоса. 

        2. Обогрев из корпуса. 
        3. Обогрев из кронштейна. 
        4. Обогрев из крышки насоса + из корпуса + из кронштейна насоса. Это стандартные опции, которые всегда доступны   
 на складе завода изготовителя. Возможны и другие специальные варианты под заказ. 
 

Простое и удобное техобслуживание.  
Внутренний осмотр и регулировки шестерен можно производить без демонтажа шестеренного насоса из места его 
установки. Достаточно открутить внешнюю крышку, что обеспечит полный обзор и доступ.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
. 



 

 

Области применения 
Область применения варьируется в зависимости от опций, предусмотренных производителем при 
разработке линеек моделей. Шестеренные насосы традиционно используются для перекачивания в 

следующих отраслях промышленности:  
 

                         Пищевая промышленность: растительные масла, животные жиры, желатин, шоколад,          
                           какао-масла, сливочное масло, желе, мед, сливки, различные начинки, глюкозный и       
                           сахарный сироп, шоколад, патока, карамель, корма для животных и др. 
  

 

                         Химическая промышленность: изоцианат, растворители, щелочи, кислоты, спирты,            
                           силикат натрия, полиол, синтетические жидкости, жидкое стекло и др. 
 

  

  Нефтехимия: бензин, мазут, дизельное топливо, присадки, смазочные масла,  
      добавки, нефть, чистый битум, битумная мастика, смолы и др. 
 

 

                         Лакокрасочная промышленность: лаки, краски, лакокрасочные покрытия,  
                            эпоксидные смолы, клеи и др. 
 

 

                         Бытовая химия: жидкие моющие средства, поверхностно-активные вещества,    
                            шампуни, эмульсии, крема, средства личной гигиены, мыла и др. 
 

 

                         Строительная промышленность: вязкие жидкости с высокой температурой- 

                           битум, гудрон, асфальт, смолы и др.  
 

 

                          Целлюлозно-бумажная промышленность клея, щёлочи, формальдегидная смола, 

                              кислоты, сульфатное мыло, крепкие щелочные растворы, каолин, известь, латекс,    
                              крахмалы и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шестеренные насосы Vimpi Gear Pump – лучшее 
техническое решение для перекачивания растительного 

масла, животных жиров, мелассы, патоки, сиропов с 
высокой концентрацией растворенного сахара и 

шоколада. 
  

   
 Специальное исполнение насосов для перекачивания кондитерских изделий . 
 

 Все детали насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью предназначенные для  
контакта с пищевыми продуктами.  Насосы имеют пищевые сертификаты. 

 Широкий выбор типоразмеров и материалов основных деталей насосов для практического  
решения большинства задач.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Шестеренные насосы Vimpi Gear Pump – лучшее    
практическое решение для перекачивания кислой воды, 

красок, битума и различных эмульсий на всех этапах  
строительства дорожного покрытия. 

 

     
 Специальное исполнение насосов для перекачивания битума с содержащимися в нем абразивными наполнителями. 

 

 Возможность дозирования. 
 Перекачивание гидроизоляционных материалов. 
 Высокие максимально допустимые давление 14 бар и температура 370 °С 

 Возможность обеспечения обогрева корпуса насоса (в том числе и электрического обогрева). 
 Широкий выбор типоразмеров и материалов основных деталей насосов позволяет 

удовлетворить все потребности предприятий, связанные с перекачиванием 
эмульсий, битума, кислой воды и т. п. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Линейка    шестеренных    насосов 
Насосы с внутренним зацеплением объединяются в две основные группы: насосы с кронштейнами и 
некаркасные насосы (без кронштейна). Корпуса насосов сконструированы таким образом, что их 
можно поворачивать на кронштейне на любые 45 ° или 90 ° для простоты монтажа входных и 
выходных опор в насосах, а также это дает возможность более удобно эксплуатировать насосы. Все 
насосы доступны с резьбовыми и фланцевыми отверстиями, с предохранительным клапаном на 
головке и с рубашкой на кожухе. Кожух обогрева (охлаждения) традиционно устанавливается на 
модели из чугуна, а на стальные доступен обогрев крышки корпуса. Кроме того, поток насоса может 
быть увеличен и уменьшен с указанным соотношением благодаря регулировке барабана, 
установленного на кронштейне. Буква (K и С), которая используется для обозначения наших 
внутренних эксцентриковых шестеренных насосов, означает, что это кронштейн-насос.  

(Например: 2 ”CA: насос без кронштейна, 2” CAK: насос с кронштейном, D: без кронштейна, DC с кронштейном) 

 

 

 

 
              Без кронштейна                                                                              С кронштейном  

 

 

Удобство использования 
 

 
 
 
 

                                        1                                          2                                               3                                                   4 

 
 
 
 

                          
                          5                                           6                                                  7                                                 8 

 



 

 

Основные особенности 
 
 Фланцевое соединение насоса. Насос с предохранительным клапаном. 
 

 

 

 

 

 Резьбовое соединение насоса стандартного типа. 

 

 

 

 

 Фланцевое соединение насоса, подогрев от корпуса и кронштейна. Насос с предохранительным клапаном и рубашкой обогрева. 
 

 

 Резьбовое соединение насоса,  подогрев от головы и кронштейна. Насос с рубашкой обогрева. 
 
 

 

 Фланцевое соединение насоса, подогрев от корпуса и кронштейна. Насос с рубашкой обогрева. 
 

                              
 

 Фланцевое соединение насоса стандартного типа. 
 



 

 

Типы  соединения насоса 
 

 !  Присоединения на небольших моделях - внутренняя резьба, на средних и больших - фланцы. 

 

                                Фланцевое соединение                                         Резьбовое соединение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насосы с рубашкой обогрева 
 

            Рубашка обогрева из кришки насоса               Рубашка обогрева из корпуса насоса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рубашка обогрева из кронштейна насоса        Рубашка обогрева из кришки насоса +  
                                                                                        из корпуса + из кронштейна насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

 насоса 

Размер 
присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 

1/4" RL 1/4" RL 10 0,1 1450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип  
насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 

3/8" MK 3/8" 6 0,35 1450 

3/8" M 3/8" 6 0,35 1450 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 1” F 1” 12 1,5 1450  1” E 1” 12 2 1450 1½” D 1½” 12 4,7 1450 1½” DL 1½” 12 6,7 1450 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 1” FК 1” 12 1,5 1450  1” EК 1” 12 2 1450 1½” DС 1½” 12 4,7 1450 1½” DСL 1½” 12 6,7 1450 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 

2” CD 2” 14 8 1000  

2” CAS 2” 14 18 1000 

2” СA 2” 14 12 450 

2½” С 2½” 14 22,5 450 

2½” СB 2½” 14 35 400 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 

2” CDK 2” 14 8 1000  

2” CAKS 2” 14 18 1000 

2” СAK 2” 14 12 450 

2½” СK 2½” 14 22,5 450 

2½” СBK 2½” 14 35 400 

3” СBK 3” 14 35 400 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 

3” B 3” 14 50 400 

6”  53 AB 6” 14 105 300 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

насоса 

Размер 

присоединения 

Максимальное 
давление (Bar) 

Производительность 

m³/ч 

Скорость 

об/мин 

3” BK 3” 14 50 400  

4” BK 3” 14 50 400 

4” ALK 4” 14 92 400 

6” AK 6” 14 92 400 

6” 53 ABK 6” 14 105 300 

 



 

 

Агрегаты Vimpi имеют три основных материала изготовления: ковкий чугун,  

термообработанная сталь или нержавеющая сталь. Выбор из этих трёх металлов позволяет с 
уверенностью говорить о полной универсальности агрегатов Vimpi. В исполнении из нержавеющей 

стали мы поставляем пищевые шестерёнчатые насосы. 
 

                          Направление вращения                                                 Направление вращения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Направление вращения по часовой                         Направление вращения против часовой  
               стрелке при взгляде с боку крышки                              стрелке при взгляде с боку крышки   
 

Техническая спецификация 
 

  Максимальная  производительность( подача) 95 м3/ч 

  Максимальное рабочее давление 14 Бар 

  Диапазон скоростей 10 - 1450 об/мин 

  Максимальная температура 

  перекачиваемой  жидкости 

… +370 °С (но не все модели!) 

  Максимальная перекачиваемая вязкость До 2 000 000 SSU (  ≈ 430 000 mm²/s (cSt) ) 

 Не смазывающие жидкости 

 

 Загрязненные жидкости 

 Невязкие жидкости 

 Абразивные жидкости 

 Пропускание твердых частиц 

Хорошо (с неметаллическими втулками 
насоса) 

Отлично 

Хорошо 

Хорошо 

Плохо. Маленькие частицы, которые 
можно размолоть. Размер твердых частиц 

в жидкости составляют  до 0,225 мм. 
  Количество типоразмеров 9 -  от 6 мм до 150 мм 

  Специальность эксплуатации в сухих условиях 

  -«на сухую» 

Да, но на короткое время, если у насоса 
есть пленочный слой (кроме некоторых 

моделей механического уплотнения) 

  Количество герметичных  валов 1 

  Количество рубашек обогрева От 1-3 

  Наличие кронштейна Да 

 1) очень густая, вязкая среда 

 2) высокие обороты 

 3) обогрев (подшипников, торц.уплотнения) 



 

 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ НАСОСА 
 

Расписание мощности шестеренного механизма внутреннего зацепления 

Наименован
ие 

насоса 

Вход
/ 

Выхо
д 

Мах 
давле

ние 
bar 

На открытом 
воздухе 

Обычно 
используется 

Мощност
ь кВт 

Вес (кг) 

л /1 
цикл 

л /1 
мин 

м3/ч кВт Об. НР Min Ma
x 

Без 
крон
штей

на 

З 
крон
штей
ном 

1/4" RL 1/4" 10 0.001

1 

1.65 0.1 0.55 1450 0.7

5 

0.25 0.7

5 

2.5 - 

3/8" M-MK 3/8" 6 0.004 5,83 0.35 0.55 1450 0.7

5 

0.25 0.7

5 

2 3 

1" F-FK 1" 10 0.017 22,5 1.5 1,1 1450 1.5 0.55 1.1 7 13 

1" E-EK 
1½" D-DC 

1" 

1½" 

10 

12 

0.022 

0.052 

33 

78 

2 

4.7 

1,1 

1,1 

1450 

1450 

1.5 

1.5 

0.55 

0.75 

1.1 

3 

7 

12.6 

13 

18 

1½" DL-
DCL 

1½" 12 0,077 115,

5 

6.7 1,1 1450 1.5 0.75 3 12.6 18 

2" CD-CDK 2" 12 0,133 130 7.8 4 1000 5.5 1.5 7.5 - 42 

2" CAS-
CAKS 

2" 14 0.3 300 18 5.5 1000 7.5 3 7.5 54 33 

2" CA-CAK 2" 14 0.44 200 12 5.5 450 7.5 3 7.5 54 33 

2½" C-CK 2½" 14 0,85 375 22.5 7.5 450 10 4 11 40 90 

2½" CB-
CBK 

 
3" CBK 

2½" 

 

3" 

14 

 

14 

1,45 

 

1,45 

580 

 

580 

35 

 

35 

11 

 

11 

400 

 

400 

15 

 

15 

5.5 

 

5.5 

15 

 

15 

48 

 

48 

97 

 

97 

3" B-BK 3" 14 2,1 840 50 11 400 15 11 37 135 240 

4" BK 
4" ALK 
6" AK 

4" 

4" 

6" 

14 

14 

14 

2,1 

3,83 

3,83 

840 

1530 

1530 

50 

92 

92 

11 

15 

15 

400 

400 

400 

15 

20 

20 

11 

11 

11 

37 

45 

45 

135 240 

267 

267 

6" AB-ABK 6" 14 5.85 1750 105 30 300 40 22 45 210 270 

! Для увеличения производительности допустимо увеличение оборотов до 50%, но будет ускоряться 
износ всех комплектующих насоса. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Габаритные и присоединительные 

размеры насосов 
Размеры для насоса с кронштейном 

 
 

Тип A B B1 C D E F J K L M N O S T V W Вес 
(кг) 

МК 3/8" - 42 68 46 30 28 8.5 12 - - - 10 140 - 4 - 3 

EK-
FK 

1" 74 95 124 89 70 58 12 20 85 115 14 13 335 40 6 58 13 

DC-
DCL 

1½" 78 103 124 89 70 58 12 20 110 150 18 13 370 40 6 58 18 

CDK 2" - 125 160 120 100 70 13 28 125 165 18 15 470 60 8 65 42 

CAK-
CAKS 

2" 130 158 205 140 100 70 13 28 125 165 18 15 510 60 8 105 54 

CK 2½" 165 190 260 180 90 100 13 30 145 185 18 19 560 60 8 110 90 

CBK 2½" 165 190 260 180 90 100 13 30 145 185 18 19 600 60 8 110 97 

BK 3" 196 232 380 262 178 208 22 45 160 200 18 32 835 80 14 170 240 

ALK 4" 260 - 390 222 105 102 19 45 180 220 18 20 755 112 12 170 267 

AK 6" 229 - 390 297 105 102 19 45 240 285 M20 20 755 112 12 170 267 

ABK 6" 270 - 440 247 125 157 18 50 240 285 23 20 820 90 16 - 260 

 

 

 

 

 

 



 

 

Размеры для насоса без кронштейна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип A B B1 C D E F G H J K L M N O R S W Вага 
(кг) 

RL 1/4" - 42 48 41 27 - - 34 8 12.7 - - - 8 55 164 - 2.5 

M 3/8" - 42 68 33 - - - - - 12 - - - - - 140 - 2 

F-E 1" 74 - 124 74 41 32 - 23 10 18 85 115 6 8 32.5 230 58 7 

D-DL 1½" 78 - 124 80 54 40 - 35 11 25 110 150 8 12 40 348 58 12.6 

CD 2" - 125 160 110 70 50 18 27 11 28 125 165 8 12 45 400 65 33 

CA-
CAS 

2" 125 158 204 118 70 50 13 30 11 28 125 165 8 12 45 440 104 33 

C 2½" 160 190 260 155 80 74 14 32 15 35 145 185 10 18 45 500 110 40 

CB 2½" 160 190 260 155 80 74 14 32 15 35 145 185 10 18 45 525 110 48 

B 3" 200 232 380 220 105 108 18 24 21 45 160 200 12 20 60 610 175 135 

AB 6" 245 270 440 250 125 157 23 60 55 55 240 285 16 20 70 770 - 210 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Схема эффективности вращения и вязкости для 
                    шестеренных насосов внутреннего зацепления Vimpi:  

 
                                           Эффективность  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               100                                         1.000                                     10.000                                 100.000     250.000 

                          Вязкость: SSU   

                         *SSU = cSt х 4.55 (4.63) 

                                                       SSU (универсальная секунда Сейболта)- для очень вязких жидкостей  
                                              (вязкость которых превышает 500 сантистоксов) при температуре 50 °C  

                                                                          1 SSU ≈  2,120 сSt или 2,120 мм2/с. 
 

 

                                Если скорость подтверждена, тогда производительность можно высчитать по              
следующей формуле:    Q = K*N 

                                   РАСХОД / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ =  РАСХОД НА 1 ОБОРОТ * СКОРОСТЬ. 

                                          Описание: Расчетная формула Q = K*N  
 

                                                               Q: Расход / Производительность (м3 / ч)  
                                                               K: Коэффициент расхода (л / об.) 
                                                               N: Скорость - - 100 ~ 1450 (об. / мин) 

                                              

                                                                              Пример: по таблице - 
                                   Расписание мощности шестеренного механизма внутреннего зацепления (стр. 25) 

                                                    2" CD  -  Q = 0.133 л/об *1000 об./мин = 133 л/мин (* 60 мин ≈ 8 м3/ч ) 

 

Рекомендации по подключению                                        
 



 

 

         Рекомендации по подключению шестеренного 
насоса VIMPI 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 
Если необходимо, 

предпочтите 
горизонтальный 

локоть вместо 
вертикального 

 (как показано на 
рисунке) 

Избегайте 
подключения этого 
типа не смотря на 

меньшее число локтей 
при вертикальном 

подключении чем при 
горизонтальном. 

 

Этот тип соединения 
должен быть 

предпочтительным 
потому, что жидкость 

приближается к 
насосу. 

Чтобы избежать 
воздушных полостей, 
установите впускную 

трубу с ровным 
уклоном. 

Предложение по подключению к трубопроводу – вход / выход 
 

При не правильном соединении труб жидкость в трубопроводе 

будет иметь потерю энергии, разделяться, повреждаться и 

создавать локальное сопротивление вдоль пути. 
В конечном итоге это будет влиять на поток и потерю напора. 
Следовательно, чем ровнее внутренняя часть трубопровода, 

тем меньше повреждений вдоль пути; чем меньше 

изменение диаметра, тем меньше локальная потеря мощности. 
В результате следует избегать как можно более грубых 

внутренних стенок и соединений. Не используйте слишком 

большой диаметр усадки, слишком сильный изгиб, слишком 

маленький изгиб и т.д. на технологических трубопроводах. 
Чтобы увеличить срок службы насоса и производительность 

насоса, попробуйте уменьшить изгиб технологического 

трубопровода и уменьшить диаметр усадки. 
 

           Примеры вязкости и плотности различных жидкостей 

                                                Название жидкости      Диапазон вязкости и плотности 
Подсолнечное/Оливковое масло 

Техническое масло 
 ≈   60 cРs / 100 - 250 cРs при t = 20°С - 25°С 

 ≈   30 - 3000 cРs при t = 20°С 

Жидкое мыло 
Шампунь 

 ≈   80 cРs при t = 25°С 

 ≈   3 000 сРs при t = 20°С  
                 ρ ≈ 0.965 – 1.005 кг/ м3 

Глазированный сироп, патока 
Меласса (абразивная) 

Какао масса 
Сгущенное молоко 

 ≈   4 900 – 5 100 cРs при t = 45°С 

 ≈   10 000 cSt  

 ≈   11 000 cРs при t = 45°С 

 ≈   25 000 – 40 000 cРs при t = 25°С 

Жир  ≈   900 cРs при t = 40°С - 60°С  
                       ρ ≈ 920 кг/ м3 

Фосфатидный концентрат  ≈   30 000 cSt при t = 50°С  



 

 

Продуктовая линейка 
  

Санитарные и пищевые гигиенические пневматические и шланговые насосы 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пищевые гигиенические центробежные насосы 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пищевые роторные насосы и гигиенические аксессуары 
 

 

 

 

 

 

 
 

Насосы различного промышленного предназначения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наши насосы и аксессуары сертифицированы по наивысшим мировым гигиеническим     
сертификатам и стандартам - 

 
 

http://wft.com.ua/production/021/
http://wft.com.ua/production/021/
http://wft.com.ua/production/021/


 

 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

№    ___      от             2022 

Запрос на ШЕСТЕРЕННЫЙ / КУЛАЧКОВЫЙ насос 

 Компания:   Дата:  

 Отдел:  
 Контактное   лицо:  

 Адрес:   Телефон:  

 Дополнительно:   Электронная почта:  

                

 Перекачиваемая среда    HD = Напор  

 Вязкость / Температура     HS = Высота всасывания  

 Включения (мм)    HZ = Подпор на входе  

 Производительность Q               P1 = Давление во всасывающей      
          емкости 

 

 Предпочтительное   
 присоединения 

 (размер и тип)  

   P2 = Давление в напорной емкости  

   Электропривод  
 

Типовая схема подключения насоса (необходимо указать) 

 



 

 

Культура компании «WFT» 

 

КЛИЕНТ – 
НАШ ПРИОРИТЕТ №1 

 

 

В каждом нашем действии присутствует забота о 
клиенте и желание быть ему полезным. Все наше 

оборудование и технические сервисы направлены на 
то, чтобы не только удовлетворить потребности 

наших клиентов, но и превзойти их ожидания.  
Успех клиента-это наш успех, а потребность 

клиента-это наш приоритет №1! 

 

МЫ ЛЮБИМ 
ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ 

 
 

 

 

Мы верим в то, что прийти к успеху могут только 
искренне увлеченные люди. Поэтому мы любим свое 

дело и знаем, что занимаемся тем, что у нас 
получется лучше всего. 

 

ПАРТНЕР – 
НАША ЦЕННОСТЬ 

 

Мы осознаем ценность каждого клиента и партнера, 
и понимаем важность своего вклада в работу 

производственной компании. Мы ценим людей, с 
которыми работаем в одной команде, ведь каждый 

своим примером вдохнавляет и мотивирует 
двигаться вперед. Мы ценим и слышим каждого 
клиента. Мы искренно благодарны каждому кто 

сотрудничает с нами. 
 

ДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ, 

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 

 

Команда ВФТ- это взаимопомощь и поддержка. 
Желание и готовность делиться своим опытом.  

В то же время мы понимаем, что от нашей 
готовности помочь может зависеть работа 

производственной площадки поэтому мы всегда идем 
навстречу. Опыт и знания нашей команды всегда 

станет хорошей помощью для Вас и вашего 
производства. Мы всегда готовы и рады помогать 

вам развивать ваше производство. 
 

ОТНОШЕНИЯ- 
НАША ЦЕЛЬ 

 
 
 

 

Наша цель-создавать доверительные, долгосрочные и 
перспективные отношения с каждым клиентом 

такие, какие могли бы сложиться с хорошим 
партнером или другом. Наши клиенты, их проблемы, 
задачи и проекты небезразличны нам как компании.  

НАШИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

- ВАШИ СТАБИЛЬНОСТЬ 
И ПОДДЕРЖКА 

Мы стремимся предоставлять самые лучшие решения 
в области работы с жидкостями. 

Мы как компания гарантируем своевременную и 
качественную техническую поддержку в эксплуатации 

насосного оборудования и систем, в поставке 
запчастей и дальнейшем гарантийном и после 

гарантийном обслуживании. 
Нам стоит доверять. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ООО "ВЕАР ФРИ ТЕХНОЛОДЖИ"  Украина 

Главный офис:  

02160, г. Киев, проспект Соборности дом 7А, офис 720 Моб.: +38 (050) 353-23-39 / (Viber) E-mail: ilver@wft.com.ua   Моб.: +38 (095) 424-13-13 / (Viber) E-mail: Igor_wft@ukr.net Компания "ВЕАР ФРИ ТЕХНОЛОДЖИ" сокращённо ООО «ВФТ»  является эксклюзивным представителем компании VIMPI GEAR PUMPS на Украине, а также 10 Европейских заводов производителей насосного оборудования и официальным представителем насосной группы 
KOLOSSAL PUMPS. 

 

 

Есть вопросы?  

У вас могут остаться вопросы и / или комментарии после прочтения этой брошюры.  

Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами  

Вы также можете задать вопрос или ответить по электронной почте  ilver@wft.com.ua 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш website  

 

www.wft.com.ua 
 

mailto:ilver@wft.com.ua
http://www.wft.com.ua/

